






























* I valori indicati si riferiscono alla configurazione standard con tramoggia ed assale sollevato

Deferrizzazione Sistema

abbattimento polveri

Rigenerabile mediante

applicazione antiusura

OPTIONALS

URRACO 
75 E

Potenza motore elettrico KW

Conformità alle normative sulle emissioni

Telaio

Lunghezza rotori mm

Diametro rotori portautensili mm

Peso t

Peso separatore magnetico t

Peso telaio cingolato t

Dimensioni (Lung. x Larg. x Alt.)  m

URRACO 75E
ELETTRICO

200

100% elettrico

Basamento scarrabile

2 x 1.750

650

18.5

1

-

7 x 2.5 x 2.7

Produttività elevata grazie ad un 

efficiente sistema di autoalimentazione 

e di cattura del materiale e alla rotazione 

sincrona dei rotori.

Massima resistenza grazie a: rotori, 

pettini pulitori e contro barra di triturazione 

interamente saldati.

Massima adattabilità al materiale 

da triturare grazie a rotori disponibili 

in specifiche configurazioni.

ROBUSTO SISTEMA 
DI TRITURAZIONE A DUE ROTORI

MOTORE ELETTRICO ABB

Robusto e altamente efficiente grazie 

ai nostri collaudati motori elettrici ABB, 

tritura anche i materiali più difficili

Installazione salvaspazio senza 

cablaggio grazie al nostro quadro elettrico 

integrato.
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Utilizzo semplice grazie all’intuitiva 

interfaccia utente in versione touch.

Gestione agevolata del trituratore 

grazie al telecomando multifunzione.

Manovrabilità semplice e precisa 

della macchina cingolata grazie 

al telecomando joystick.

Per un efficace spegnimento degli 

incendi nel vano motore.

Rilascia la schiuma rinfrescante e 

soffocante.

Autocontrollo, nessuna elettricità 

necessaria.

Robusto e esente da manutenzione 

grazie ai tubi zincati non pressurizzati.

SISTEMA ANTINCENDIO
COMPARTIMENTO MOTORE

RIFIUTI

LEGNO

RAE

PNEUMATICI

VETRO

Elevata produttività grazie 

all’autoregolazione idraulica.

Triturazione efficace anche di 

materiali difficili grazie ad una 

coppia fino a 240.000 Nm.

Funzionamento sicuro grazie 

all’immediato ed automatico 

rilevamento di corpi intriturabili.

COMPROVATA EFFICIENZA 
DEL SISTEMA IDRAULICO

Portata costante grazie all’intelligente 

sistema di due tramogge indipendenti 

e ribaltabili.

Ridotta emissione di polvere grazie 

alla variazione dell’altezza di scarico, 

gestibile da telecomando.

Separazione di metalli ferrosi tramite 

deterrizzatore magnetico integrato 

opzionale.

PROGETTAZIONE EFFICIENTE 
DEL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE 
E SCARICO

SEMPLICE DA USARE

17





URRACO 
95 DK



URRACO 
95 DK

Produttività elevata grazie ad un 
efficiente sistema di autoalimentazione 
e ai rotori particolarmente lunghi e 
aggressivi.

Massima resistenza grazie a rotori, 
pettini pulitori e barra di post triturazione 
interamente saldati.

Massima adattabilità al materiale 
da triturare grazie a rotori disponibili 
in specifiche configurazioni.

1. ROBUSTO SISTEMA 
DI TRITURAZIONE 
A DUE ROTORI

Efficiente triturazione grazie al potente 

propulsore Scania da 770 CV.

Conforme alle recenti normative sulle 

emissioni grazie al modernissimo sistema 

SCR.

Particolarmente longevo grazie 

all’eccellente combinazione tra un robusto 

motore termico ed un potente sistema 

idraulico.

2. POTENTE MOTORE DIESEL

2. COMPROVATA EFFICIENZA 
DEL SISTEMA IDRAULICO

Elevata produttività grazie 

all’autoregolazione idrostatica.

Efficace triturazione anche di

materiali difficili grazie ad una coppia 

fino a 480.000 Nm.

Funzionamento sicuro grazie 

all’immediato ed automatico rilevamento 

di corpi intriturabili.

3

4

2

Deferrizzazione Sistema
abbattimento
polveri

* I valori indicati si riferiscono alla configurazione standard 
con tramogge abbassate, salvo modifiche tecniche

OPTIONALS
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4. SEMPLICE DA USARE

Portata costante grazie all’intelligente 

sistema di due tramogge indipendenti e 

ribaltabili.

Ridotta emissione di polvere grazie alla 

variazione dell’altezza di scarico, gestibile 

da telecomando.  

Separazione di metalli ferrosi tramite 

deferrizzatore magnetico integrato 

opzionale.

5. PROGETTAZIONE EFFICIENTE
DEL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE 
E SCARICO

Estrema manovrabilità 

e parametrizzazione della macchina 

grazie all’intefaccia utente personalizzabile 

ed intuitiva.

Elevati tempi di operabilità 

la diagnostica guidata e la manutenzione 

da remoto indipendente dalla località.

Comoda gestione di tutte le funzioni 

operative e di manutenzione tramite 

telecomando.

Massima manovrabilità grazie al carro 

cingolato.

Massima stabilità in ogni condizione 

operativa.

Pattini in gomma opzionali a tutela delle 

aree private.

6. ROBUSTO CARRO 
CINGOLATO

RIFIUTI

LEGNO

RAE

PNEUMATICI

VETRO

6

1

5

Sistema 
antincendio
compartimento 
motore

Rigenerabile 
mediante
applicazione 
antiusura
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770

EU Stage V

Cingolato

2 x 2.750

480.000

44

9.200 x 3.000 x 3.200

5.500

DK



Produttività elevata grazie ad un 

efficiente sistema di autoalimentazione 

e di cattura del materiale e alla rotazione 

sincrona dei rotori.

Massima resistenza grazie a: 

rotori, pettini pulitori e contro barra 

di triturazione interamente saldati.

Massima adattabilità al materiale 

da triturare grazie a rotori disponibili 

in specifiche configurazioni.

ROBUSTO SISTEMA 
DI TRITURAZIONE 
A DUE ROTORI

SISTEMA 
DI TAGLIO

1. Lame

 Uncini2.

 Denti pulitori3.

 Rastrelli4.

 Barra di post triturazione5.

3

4

2

1



SISTEMA TAGLIO LEGNO 
A SCARTO FINE

Sistema di taglio brevettato con una 

combinazione di taglio e frantumazione.

Azione di taglio per una resa 

omogenea.

Azione frantumante per un minor 

numero di particelle superfini.

Elevata produttività 

grazie a un'aspirazione 

automatica aggressiva.

SISTEMA TAGLIO LEGNO 
A SCARTO GREZZO

Azione di frantumazione per 

la triturazione primaria grossolana 

del legno di scarto.

Insensibili a elementi non distruttibili 

come raccordi in ferro, 

viti e bulloni, ecc.

SISTEMA TAGLIO C&I/MSW

Aspirazione aggressiva del materiale 

in entrambe le direzioni di rotazione 

grazie alle esclusive geometrie degli 

uncini.

Geometria ottimizzata per 

l'autopulizia automatica del gruppo 

di taglio.

Geometria ottimizzata in un design 

particolarmente robusto per la 

triturazione del metallo.

Portacoltelli rinforzati per materiali 

resistenti come lamiere, profili 

in alluminio, lastre, ecc.

SISTEMA TAGLIO SCARTI 
LEGGERI

4

5
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MIURA 1500





MIURA 
1500 D - DK

Deferrizzazione Sistema

abbattimento 

polveri

OPTIONALS

Massima manovrabilità grazie al carro 

cingolato.

Massima stabilità in ogni condizione 

operativa.

Pattini in gomma opzionali a tutela delle 

aree private.

4. ROBUSTO CARRO CINGOLATO

1. SISTEMA 
DI SOSTITUZIONE
RAPIDA ROTORI FX

Rapidissimo adattamento a materiali

diversi grazie alla sostituzione rotori in soli

20 min.

Facile rimozione di corpi intriturabili

grazie alle fiancate ribaltabili 

idraulicamente.

Facilità di accesso in caso 

di manutenzione grazie all’apertura 

bilaterale della cassa di triturazione.

3. RIMORCHIO A TRE ASSI

Facilmente trasportabile 

grazie all’omologazione stradale.

Per la massima flessibilità, un set 

opzionale di rotori può essere trasportato 

su camion.

Facilmente manovrabile grazie 

al timone regolabile in lunghezza 

e in altezza.

2. ALBERO

SISTEMA DI TAGLIO
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1. Lame

 Uncini2.

 Denti pulitori3.

 Rastrelli4.

 Barra di post triturazione5.

5

6

3

Diverse tipologie di alberi 

disponibili a seconda dei materiali 

da trattare. 

Dal legno, al rifiuto, al metallo e tanti altri.

Nessuna lama da sostituire, Lindner 

sceglie alberi in fusione unica con lame 

ed uncini saldamente ancorati.



Rigenerabile 

mediante

applicazione 

antiusura

Sistema 
antincendio
compartimento 
motore

5. SEMPLICE DA USARE

Estrema manovrabilità 

e parametrizzazione della macchina 

grazie all’intefaccia utente personalizzabile 

ed intuitiva.

Elevati tempi di operabilità 

la diagnostica guidata e la manutenzione 

da remoto indipendente dalla località.

Comoda gestione di tutte le funzioni 

operative e di manutenzione tramite 

telecomando.

Efficiente triturazione grazie al potente 

propulsore Scania da 350 CV.

Conforme alle recenti normative sulle 

emissioni grazie al modernissimo sistema 

SCR.

Particolarmente longevo grazie 

all’eccellente combinazione tra un robusto 

motore termico ed un potente sistema 

idraulico.

6. POTENTE MOTORE DIESEL

7. ALBERI + BARRA DI POST 
TRITURAZIONE

RIFIUTI

LEGNO

RAE

PNEUMATICI

VETRO

27

1

2

7

4

La variazione della pezzatura di uscita 

puo’ avvenire con l’utilizzo della barra di 

post triturazione.

Con Miura 1500 il sistema di 

inserimento e rimozione della barra è 

automatico per mezzo del radiocomando.

 



ZETA STAR
VAGLIO STELLARE 
MOBILE





Deferrizzazione Sistema

abbattimento 

polveri

OPTIONALS

ZETA STAR
75 D - 75 DK

1. VAGLIATURA ALL’AVANGUARDIA

Massima produttività in versione
compatta grazie alla superficie di
vagliatura di circa 5,6 m².

Pezzatura finale precisa grazie alla 

regolazione individuale della velocità dei 

moduli stellari delle due sezioni del piano 

con unico comando.
Tempi di operatività massimizzati 

grazie ai moduli stellari resistenti all’usura 

realizzati in materiale plastico ad alte 

prestazioni ed elasticità.

2. CONFIGURAZIONE DEL PIANO 
DI VAGLIATURA SMART

1. SISTEMA SMART 
DI ALIMENTAZIONE E TRASPORTO 
DEL MATERIALE

Massima flessibilità con la 
commutazione rapida da una a due 
frazioni tramite il nastro di ritorno con 
campo di rotazione di 90°.

Portata costante grazie alla tramoggia 
con funzione di dosaggio.

Bassa produzione di polvere grazie al
nastro di scarico regolabile idraulicamente 
in altezza durante il funzionamento.

6

4

3

Rapido adattamento alle diverse 
tipologie di materiale grazie 
all'inclinazione variabile del piano 
di vagliatura.

Manutezione minima grazie alla superficie 
di vagliatura inclinata e autopulente.

Rapido adattamento alle diverse 
esigenze di pezzatura grazie alla 
sostituzione del piano di vagliatura in soli 
60 minuti.
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Sistema di sostituzione

rapida FX

4. SEMPLICE DA USARE

LEGNO

Semplice manovrabilità e facilità di
impostazione grazie all'intuitiva 

interfaccia utente touch.

Possibilità di gestire trituratore e
vaglio con unico radiocomando grazie alle
funzioni assegnabili individualmente.

Facile manovrabilità delle macchine
cingolate grazie al telecomando joystick.

Massima capacità produttiva e
pezzatura ottimale ottenuta dalla 

gestione coordinata dei componenti 

di sistema.

Abbattimento polveri attivo grazie 

al sistema a spruzzo opzionale su 

trituratore e vaglio.

Sforzo fisico ridotto al minimo grazie 

al ricarico automatico e sicuro della 

pezzatura non conforme.

5. LA COMBINAZIONE IDEALE

6. TELAIO SU MISURA

Facile trasporto e sollevamento della
macchina con camion con sistemi di 

aggancio più diffusi.

Spostamento semplice a terra grazie
all'assale e al timone opzionali.

Piena mobilità in loco grazie alla 

versione cingolata.

2

5

1
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ZETA STAR
95 DK

1. VAGLIATURA ALL’AVANGUARDIA

Massima produttività in versione

compatta grazie alla superficie di

vagliatura di circa 5,6 m².

Pezzatura finale precisa grazie alla 

regolazione individuale della velocità dei 

moduli stellari delle due sezioni del piano 

con unico comando.

Tempi di operatività massimizzati 

grazie ai moduli stellari resistenti all’usura 

realizzati in materiale plastico ad alte 

prestazioni ed elasticità.

2. CONFIGURAZIONE DEL PIANO 
DI VAGLIATURA SMART

Rapido adattamento alle diverse 
tipologie di materiale grazie 
all'inclinazione variabile del piano di 
vagliatura.

Manutezione minima grazie alla superficie 
di vagliatura inclinata e autopulente.

Rapido adattamento alle diverse 
esigenze di pezzatura grazie alla 
sostituzione del piano di vagliatura in soli 
60 minuti.

1. SISTEMA SMART 
DI ALIMENTAZIONE E TRASPORTO 
DEL MATERIALE

Trasporto ottimale del materiale al 
vaglio grazie alla regolazione opzionale 
della velocità del nastro di scarico.

Portata costante grazie alla tramoggia con 
funzione di dosaggio.

Bassa produzione di polvere grazie 
al nastro di scarico regolabile idraulicamente 
in altezza durante il funzionamento.

5

1

Deferrizzazione Sistema

abbattimento 

polveri

OPTIONALS
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LEGNO

4. SEMPLICE DA USARE

Semplice manovrabilità e facilità 

di impostazione grazie all'intuitiva 

interfaccia utente touch.

Possibilità di gestire trituratore e
vaglio con unico radiocomando grazie alle
funzioni assegnabili individualmente.

Facile manovrabilità delle macchine
cingolate grazie al telecomando joystick.

Massima capacità produttiva e
pezzatura ottimale ottenuta dalla 

gestione coordinata dei componenti 

di sistema.

Abbattimento polveri attivo grazie 

al sistema a spruzzo opzionale su 

trituratore e vaglio.

Sforzo fisico ridotto al minimo grazie 

al ricarico automatico e sicuro della 

pezzatura non conforme.

5. LA COMBINAZIONE IDEALE

6. ROBUSTO CINGOLATO

Manovrabilità indipendente della 

macchina tramite cingoli idraulici.

Tenuta salda e ancoraggio per la 

massima stabilità durante il funzionamento 

del vaglio.

Pattini in gomma opzionali per attutire 

l’impatto sui terreni asfaltati.

6

4

3

2

Sistema di sostituzione

rapida FX
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TRITURATORI 
FISSI PRIMARI

ATLAS 5500 SY - 5500 AS 

Basato sulla collaudata trasmissione a cinghia, il trituratore 

primario Atlas 5500 AS a doppio albero Lindner stabilisce nuovi 

standard di efficienza con il collaudato riduttore 

sovradimensionato planetario ad alte prestazioni e l’introduzione 

dell'innovativo sistema di recupero energetico DEX 

(Dynamic Energy Exchange) per il controllo asincrono dell'albero. 

Atlas offre un rendimento costantemente elevato, costruito per 

materiali tenaci e dotato del nuovo sistema di cambio rapido FX, 

questo trituratore offre altissime rese e tempi di intervento  

minimi.

Garantisce per questo grande affidabilità.

TRITURAZIONE AI MASSIMI LIVELLI
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Il trituratore primario monoalbero Lindner Jupiter combina 

tutto ciò di cui hai bisogno per un efficiente funzionamento 24 ore 

su 24, 7 giorni su 7.

Una potente trasmissione a contralbero, un design innovativo, 

una qualità di fabbricazione elevatissima, imbattibile dai materiali 

ostici, la nostra collaudata tecnologia garantisce una lunga durata 

e bassa manutenzione unita alla potenza necessaria per 

distruggere anche i materiali più tenaci, anno dopo anno 

e tonnellata dopo tonnellata.

JUPITER 
1800 - 2200 - 3200

UN CAMPIONE DI EFFICIENZA
NELLA TRITURAZIONE PRIMARIA
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ATLAS 5500 
  





ATLAS 
5500 SY

3

1

Deferrizzazione Sistema

abbattimento 

polveri

OPTIONALS

1. TRASMISSIONE A CINGHIA 
ALTAMENTE EFFICIENTE

Trasmissione a doppia cinghia, 
combinata al riduttore con movimento 
sincrono.

Potenziale massimo fino al 40% in più 
efficiente rispetto ai normali sistemi di 
triturazione.

Massima affidabilità con componenti 
particolarmente resistenti.

Praticamente esente da manutenzione 
grazie al sistema di pulizia ad aria.

2. CONTROLLO 
E FUNZIONAMENTO

Navigazione menù del software 

semplice ed intuitiva con funzioni di 

apertura e chiusura automatiche.

Elevata produttività grazie alla 

risoluzione rapida dei problemi con ricerca 

intelligente delle soluzioni e database 

integrato delle FAQ.

Funzionamento semplificato di tutte 

le funzioni tramite telecomando. 

3. FRIZIONE DI SICUREZZA

Protezione ottimale grazie al disinnesto 

immediato della frizione di sicurezza.

Massima adattabilità ai diversi materiali 

in ingresso.

Spegnimento sicuro con i sensori 

di sicurezza.
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PANNELLI LEGNO

PALLETS

TRAVERSINE 
FERROVIARIE

LEGNO 
DA COSTRUZIONE

6

5

4

2

Sistema 
prevenzione 
incendi

Sistema
informazione 
macchina

5. SISTEMA DI TAGLIO 
SINCRONO ROUGHT (SR)

Produzione costante di materiale grazie 

al brevettato design degli alberi Lindner.

Basso contenuto di particelle fini, 

inferiore al 5%, grazie al sistema di taglio e 

frantumazione combinati.

Massima resa grazie al sistema di cattura 

del materiale.

4. SISTEMA DI TAGLIO 
SINCRONO FINE (SF)

Produttività ottimale grazie alla speciale 

geometria degli alberi studiati per la 

triturazione grossolana e per una resa elevata 

e meno particelle troppo fini.

Resistente a corpi intriturabili come 

supporti in ferro, parti in alluminio, ecc.

Tempi morti ridottissimi grazie al robusto 

sistema di taglio.

Tempi ottimizzati grazie al sistema FX (Fast 

Exchange) per il cambio rapido dell’intero 

sistema di taglio per manutenzioni.

Piena flessibilità per adattarsi all’output 

desiderato grazie al cambio rapido dei rotori.

Facile rimozione dei corpi intriturabili 

grazie all’ampio accesso alla camera di taglio.

6. SISTEMA FX PER IL CAMBIO 
DEL SISTEMA DI TAGLIO 
& MANUTENZIONE
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4

3

2

1

OPTIONALS

1. TRASMISSIONE AD ALTA 
EFFICIENZA CON 
MOTORIDUTTORE A CINGHIA

Robusto, stabile motore elettrico con 
riduttore planetario.

Triturazione potente grazie ai motori 
elettrici ad alta potenza.

Massima affidabilità grazie ai 
componenti particolarmente affidabili.

2. SISTEMA SMART 
DI GESTIONE ENERGIA

Massima efficienza grazie alla gestione 

innovativa dell’energia nella triturazione.

Produttività enorme grazie ai rotori 

reversibili con strema rapidità e controllati 

da un software.

Utilizzabile ovunque grazie ad una 

combinazione ingegnosamente semplice di 

componenti collaudati.

3. PROTEZIONE DEI ROTORI 
E MOTORIDUTTORI A FRIZIONE

Scarico di materiale continuo garantito 

dai rotori individualmente regolabili.

Massima produttività grazie alla 

dinamica ottimizzata tra motore e 

riduttore.

Elevata flessibilità grazie al 

funzionamento sincrono e asincrono dei 

rotori.

Deferrizzazione Sistema

abbattimento 

polveri

ATLAS 
5500 AS
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*I valori di riferimento e la capacità di produzione possono 
variare secondo gli utensili, il tipo di alimentazione, 
il peso specifico, la compattezza e la natura del materiale



6

5

Protezione ottimale del motoriduttore 

grazie al disinnesto meccanico istantaneo.

Regolazione flessibile grazie all’adattabilità 

precisa al materiale da triturare.

Disinnesto sicuro grazie ai sensori di 

provata efficacia.

4. PROTEZIONE DEI ROTORI E 
MOTORIDUTTORI A FRIZIONE

Portata costantemente elevata grazie 

all’efficace rotazione dei rotori in entrambi i 

sensi, anche quando un rotore si arresta.

Niente frazioni fini grazie alla particolare 

geometria del sistema di triturazione.

Longevità massima grazie ai rotori a bassa 

velocità e alla struttura solida della cassa di 

triturazione.

5. ROBUSTO SISTEMA 
DI TRITURAZIONE A DUE ROTORI

Estrema facilità d’uso grazie al controllo 

completo del trituratore tramite telecomando.

Parametrizzazione confortevole grazie 

all’intuitivo touch-screen inserito direttamente 

nel quadro elettrico.

Integrazione ideale nell’impianto grazie alla 

connessione intuitiva al sistema di controllo 

centrale.

6. COMANDO & CONTROLLO

Sistema 
prevenzione 
incendi

Sistema
informazione 
macchina

BOBINE

RIFIUTI 
INDUSTRIALI

RIFIUTI
INGOMBRANTI

RIFIUTI 
URBANI
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FAST EXCHANGE 
SYSTEM (FX) 
SOSTITUIRE L'INTERO 
GRUPPO DI TAGLIO O I SINGOLI ALBERI 
NON È MAI STATO COSÌ FACILE

Grazie al sistema FX (Fast Exchange) per lo scambio dell'intero gruppo di taglio 

o dei singoli alberi a scopo di manutenzione.

Atlas addirittura da radiocomando permette di espellere i rotori o l’intero sistema 

di triturazione in maniera idraulica. In pochi minuti è quindi possibile rimuovere i vari 

componenti.

SICUREZZA TOTALE con la porta di manutenzione a bloccaggio automatico.

RIMOZIONE FACILE corpi non triturabili grazie al comodo ed ampio accesso alla camera 

di taglio.



SISTEMA TAGLIO LEGNO 
A SCARTO FINE

Sistema di taglio brevettato con una 

combinazione di taglio e frantumazione.

Azione di taglio per una resa 

omogenea.

Azione frantumante per un minor 

numero di particelle superfini.

Elevata produttività 

grazie a un'aspirazione 

automatica aggressiva.

SISTEMA TAGLIO LEGNO 
A SCARTO GREZZO

Azione di frantumazione per la 

triturazione primaria grossolana del 

legno di scarto.

Imperterriti da elementi non 

distruttibili come raccordi in ferro, 

viti e bulloni, ecc.

SISTEMA TAGLIO C&I/MSW

Aspirazione aggressiva del materiale 

in entrambe le direzioni di rotazione 

grazie alle esclusive combo ripper.

Geometria ottimizzata per 

l'autopulizia automatica del gruppo 

di taglio.

Geometria ottimizzata in un design 

particolarmente robusto per la 

triturazione del metallo.

Portacoltelli rinforzati per materiali 

induriti come lamiere, profili in 

alluminio, pentole, ecc.

SISTEMA TAGLIO SCARTI 
LEGGERI
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JUPITER 





JUPITER 
1800 - 2200
3200 

1. SPORTELLO
DI MANUTENZIONE IDRAULICO

2. MOTORIDUTTORE 
A CINGHIA BISTADIO

3. PROTEZIONE DEL ROTORE 
A FRIZIONE

Per una rapida e precisa rimozione 

dei corpi intriturabili: sportello 

in seconda posizione.

Sicurezza al 100%: blocco meccanico 

e posizione di parcheggio dello spintore.

Per un accesso rapido ai punti 

di manutenzione al rotore: sportello 

in terza posizione.

Massima efficienza energetica grazie al 

rilascio di energia in funzione del carico.

Riserve di forza per la triturazione di 

materiali tenaci grazie alla massa 

volanica aggiuntiva.

Disponibilità in tutto il mondo dei 

componenti standard facilmente sostitutivi.

Protezione ottimale del rotore grazie al 

disinnesto meccanico istantaneo.

Regolazione flessibile grazie 

all’adattabilità precisa del materiale da 

triturare.

Disinnesto sicuro grazie ai robusti 

sensori.

High

performance

drive

Sistema

abbattimento 

polveri

4

3

2

1

OPTIONALS
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PALLETS

RIFIUTI 
INDUSTRIALI

RIFIUTI 
URBANI

SCARTI 
DEMOLIZIONI

4. SPINTORE INTERNO

5. SOLIDO SISTEMA 
DI TRITURAZIONE CON COLTELLI 
A PUNTA

6. GRIGLIE PLUG & GO

Triturazione continua grazie 
all’alimentazione costante del rotore.

Non necessita di manutenzione grazie 
all’assenza di elementi di guida.

Alimentazione semplice grazie alla 
posizione interna dello spintore.

Niente più inceppamenti grazie al 
pettine e ai profili di tenuta.

Alte portate anche con materiali tenaci.

Resistente ai corpi intriturabili grazie 

ai solidi coltelli e portacoltelli.

Massima longevità grazie ai coltelli 

riutilizzabili e facilmente sostituibili.

Pezzature flessibili alle diverse tipologie 
di gliglie facilmente sostituibili.

Confortevole accesso per 
manutenzione o riattrezzamento 
grazie alle griglie ribaltabili idraulicamente.

Massima sicurezza grazie al blocco 
elettromagnetico dell’accesso alla griglia 
durante il funzionamento.

Sistema 
antincendio
compartimento 
motore

6

5
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Protezione
antideflagrante
Atex

2200 3200
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La serie Antares offre tutti i vantaggi di un 

trituratore Lindner in una macchina 

compatta e di classe, con una costruzione 

solida, un confortevole accesso per la 

manutenzione e prestazioni elevate.

L’ampia gamma di prodotti dalle 

dimensioni diverse consente di adattare 

la macchina perfettamente ai processi 

successivi. Il tutto in un processo di 

produzione fluido con pezzature definite.

ANTARES

Il Komet di Lindner è un trituratore 

monoalbero secondario che definisce 

standard completamente nuovi. 

Sia che si tratti di rifiuti solidi urbani o 

rifiuti ingombranti, rifiuti commerciali o 

industriali, tessuti, carta o altri materiali, 

con il suo design robusto, utensili precisi e 

funzioni smart e intuitive, il Komet 

garantisce processi fluidi in ogni momento 

della giornata. 

Per un output di massima qualità ed 

efficienza.

KOMET

PER NON LASCIARE  NULLA 
AL CASO: MASSIMA EFFICIENZA, 
MINIME DIMENSIONI

PRECISIONE 
ALTAMENTE REDDITIZIA

KOMET HP
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Lindner Komet HP è sinonimo di elevate 

prestazioni nella triturazione secondaria. 

Con un'uscita superiore del 60% rispetto 

alla serie Komet standard e due file di 

coltelli aggiuntivi, il trituratore garantisce 

enormi capacità produttive. 

L'elettronica di alta precisione in 

combinazione con componenti 

dell'alloggiamento particolarmente robusti 

garantisce l'enorme durata della macchina, 

anche nelle condizioni più difficili. 

Produce SRF- CDR-CSS in maniera continua 

e di alta qualità.

ELEVATE PRESTAZIONI
NELLA TRITURAZIONE 
SECONDARIA

RAFFINATORI



La serie Micromat di trituratori  

monoalbero è la chiave per la lavorazione 

di un’ampia gamma di plastiche e altri 

materiali con la massima resa.

La combinazione vincente di software 

innovativo, potenti motori elettrici ed 

elementi di costruzione robusti. 

Il nuovissimo rotore Lindner Multiplex 

mantiene un’enorme produttività per una 

lavorazione 24h su 24.

MICROMAT

TRITURAZIONE UNIVERSALE 
FLESSIBILE, INTELLIGENTE
E POTENTE

POLARIS UNIVERSO
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Realizzato per la lavorazione in un solo 

passaggio di rifiuti urbani, industriali e 

commerciali non trattati per ottenere CDR 

a medio potere calorifico (40-120 mm) 

ideale per il destino a termovalorizzatori o  

cementerie. Design robusto e bassi costi 

operativi sono i tratti distintivi di questo 

trituratore altamente performante. 

Con la massima efficienza in tutto, come 

dimostrato da una prova sul campo: grazie 

alla trasmissione a contralbero, la Lindner 

Polaris distrugge il doppio del materiale 

rispetto a macchine comparabili nello 

stesso periodo di tempo.

L'ECCELLENZA DELLA 
TRITURAZIONE ININTERROTTA 
24 ORE AL GIORNO, SETTE 
GIORNI ALLA SETTIMANA

Ideale per il trattamento di diversi tipi di 

plastica o rifiuti, bobine, tetrapack, con la 

sua trasmissione resistente e il robusto 

sistema di taglio non c'è lavoro che questo 

trituratore non può gestire.

Come è stato dimostrato da migliaia di ore 

di funzionamento in diversi campi di 

applicazione.

Un altro successo dell’ingegneria e 

dell’esperienza di Lindner nel mondo.

LUNGA DURATA 
ED UNA PRODUTTIVITÀ 
COSTANTE NEL TEMPO





ANTARES 



ANTARES 
1300 - 1600
1900

OPTIONALS

Sistema
abbattimento
polveri

Sistema 
antincendio
con rilevazione
scintille

Confortevole accesso ai punti di 

manutenzione grazie allo sportello 

dall’ampia apertura.

Facile accesso al rotore nonostante la 

costruzione compatta.

Sicurezza al 100 % grazie al blocco 

meccanico e alla posizione di parcheggio 

dello spintore.

1. SPORTELLO 
DI MANUTENZIONE SKYLIGHT

Triturazione potente grazie ai motori di

alta potenza e coppia.

Adattamento rapido al materiale 

grazie alla velocità variabile.

Disponibilità in tutto il mondo dei 

componenti standard facilmente 

sostituibili.

2. ROBUSTO MOTORIDUTTORE

Protezione ottimale del motoriduttore

grazie al disinnesto meccanico istantaneo.

Regolazione flessibile grazie 

all'adattabilità precisa al materiale da 

triturare.

Disinnesto sicuro grazie ai robusti 

sensori.

3. PROTEZIONE DEL ROTORE 
A FRIZIONE

4

3

2

1
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Unità di alimentazione
per ingombranti 
a balle

Triturazione continua grazie 

all’alimentazione costante del rotore.

Non necessita di manutenzione grazie

all’assenza di elementi di guida.

Alimentazione semplice grazie alla 

posizione interna dello spintore.

Niente più inceppamenti grazie ai 

pettini e ai profili di tenuta aggiuntivi.

4. SPINTORE INTERNO

Output ottimizzato grazie ai coltelli 

adattabili a tutte le esigenze.

Bassa usura grazie al trattamento 

antiusura opzionale di rotori e portacoltelli.

Pezzatura costante grazie alla mobilità 

del componente da taglio regolabile 

durante il funzionamento.

5. FLESSIBILE SISTEMA 
DI TRITURAZIONE

Confortevole accesso per 

manutenzioneo riattrezzamento 

grazie alle griglie ribaltabili idraulicamente.

Massima sicurezza grazie al blocco

elettromagnetico dell’accesso alla griglia

durante il funzionamento.

Pezzature flessibili grazie alle diverse

tipologie di griglie con rapida sostituzione.

6. GRIGLIE PLUG & GO

IMBALLAGGI 
IN PLASTICA

PLASTICHE 
RIGIDE

CARTA

ARCHIVI
DIGITALI

6

5
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KOMET 
1800 - 2200
2800

Per una rapida e pulita rimozione dei 

corpi intriturabili: sportello in seconda 

posizione.

Sicurezza la 100%: blocco meccanico 

e posizione di parcheggio dello spintore.

Per un accesso rapido ai punti di 

manutenzione al rotore: sportello 

in terza posizione.

1. SPORTELLO 
DI MANUTENZIONE IDRAULICO

Efficienza e stabilità garantite da una 

trasmissione senza motoriduttore.

Bassa manutenzione grazie al design 

semplice e di provata efficacia.

Disponibilità in tutto il mondo dei 

componenti standard facilmente 

sostituibili.

2. TRASMISSIONE A CINGHIA 
MONOSTADIO

Protezione ottimale del rotore grazie al 

disinnesto meccanico istantaneo.

Regolazione flessibile grazie 

all’adattabilità precisa al materiale da 

triturare.

Disinnesto sicuro grazie ai sensori di 

provata efficacia.

3. PROTEZIONE DEL ROTORE 
A FRIZIONE

OPTIONALS

Protezione
antideflagrante
Atex

Connessione 
bus a sistema 
di controllo 
esterno
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4. SPINTORE INTERNO

Portate alte grazie alla speciale 

geometria dei coltelli.

Pezzatura costante grazie alla distanza 

del taglio, regolabile durante il 

funzionamento.

Gestione ottimizzata dei pezzi di 

ricambio grazie a coltelli, controcoltelli e 

pettini identici.

Massima longevità grazie a coltelli facili 

da sostituire e utilizzabili 4 volte.

5. ROBUSTO SISTEMA 
DI TRITURAZIONE

Pezzature flessibili grazie alle griglie con 

fori diversi di rapida sostituzione.

Confortevole accesso per 

manutenzione o riattrezzamento 

grazie alle griglie ribaltabili idraulicamente.

Massima sicurezza grazie al blocco 

elettromagnetico dell’accesso alla griglia 

durante il funzionamento.

6. GRIGLIE PLUG & GO

Sistema 
antincendio
con rilevazione
scintille

Sistema di 
raffreddamento
rotori

RIFIUTI
URBANI

RIFIUTI
INDUSTRIALI

SCARTI DI LEGNO

IMBALLAGGI
E PLASTICA
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Triturazione continua grazie 

all’alimentazione costante del rotore.

Alimentazione semplice grazie alla 

posizione interna dello spintore.

Non necessita di manutenzione grazie 

all’assenza di elementi guida.

6

5

4



3

2

1

KOMET
2200 HP 
2800 HP
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Per una rapida e pulita rimozione dei 

corpi intriturabili: sportello in seconda 

posizione.

Sicurezza la 100%: blocco meccanico 

e posizione di parcheggio dello spintore.

Per un accesso rapido ai punti di 

manutenzione al rotore: sportello in 

terza posizione.

1. SPORTELLO 
DI MANUTENZIONE IDRAULICO

Più output grazie ai motori ABB ad alta 

potenza.

Sistema elettronico di precisione per la 

regolazione esatta della trasmissione.

Efficienza e stabilità garantite da una 

trasmissione senza motoriduttore.

Disponibilità in tutto il mondo dei 

componenti standard facilmente 

sostituibili.

2. TRASMISSIONE A CINGHIA 
AD ALTE PRESTAZIONI

Protezione ottimale del rotore grazie al 

disinnesto meccanico istantaneo.

Regolazione flessibile grazie 

all’adattabilità precisa al materiale da 

triturare.

Disinnesto sicuro grazie ai sensori di 

provata efficacia.

3. PROTEZIONE DEL ROTORE 
A FRIZIONE

OPTIONALS

Sistema
abbattimento
polveri

Protezione
antideflagrante
Atex



6

5

4
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Triturazione continua grazie 

all’alimentazione costante del rotore.

Alimentazione semplice grazie alla 

posizione interna dello spintore.

Non necessita di manutenzione grazie 

all’assenza di elementi guida.

4. SPINTORE INTERNO

Sette file di coltelli per più di 5000 tagli 

al minuto.

Pezzatura costante grazie alla mobilità 

del componente da taglio regolabile 

durante il funzionamento.

Gestione ottimizzata dei pezzi di 

ricambio grazie a coltelli, controcoltelli e 

pettini identici.

Massima longevità grazie alle lame facili 

da sostituire e utilizzabili 4 volte.

5. SISTEMA DI TRITURAZIONE
A CESOIA AD ALTE PRESTAZIONI

Pezzature flessibili grazie alle griglie con 

fori diversi di rapida sostituzione di diverse 

dimensioni.

Confortevole accesso per manutenzione 

o riattrezzamento grazie alle griglie 

ribaltabili idraulicamente.

Massima sicurezza grazie al blocco 

elettromagnetico dell’accesso alla griglia 

durante il funzionamento.

6. GRIGLIE PLUG & GO

Sistema 
antincendio
con rilevazione
scintille

Sistema di 
raffreddamento
rotori

RIFIUTI
URBANI

RIFIUTI
INDUSTRIALI

SCARTI DI LEGNO

IMBALLAGGI
E PLASTICA



MICROMAT





MICROMAT
1500 - 2000
2500

OPTIONALS

Sistema di 
raffreddamento
rotori

Sistema

abbattimento 

polveri

Un riduttore robusto e ad alta coppia 

permette l’efficace triturazione di materiali 

tenaci, ad es. plastica rigida, fibre, reti e 

big bag.

Protezione ottimale della macchina 

grazie alla frizione di sicurezza ed al 

disinnesto immediato in caso di incendi.

1. POTENTE TRASMISSIONE
AD INGRANAGGI

Funzionamento semplificato con le 

porte per il telecomando nella parte 

anteriore e posteriore della macchina.

Navigazione menù del software 

semplice ed intuitiva con funzioni di 

apertura e chiusura automatiche.

Elevata produttività grazie alla 

risoluzione rapida dei problemi con ricerca 

intelligente delle soluzioni e database 

integrato delle FAQ. 

2. CONTROLLO E FUNZIONAMENTO

Pulizia rapida ed estrema versatilità 

grazie al facile accesso dell’unità di taglio e 

allo spintore.

Rimozione rapida e sicura di eventuali 

corpi intriturabili con lo sportello di 

manutenzione in posizione 2.

Pratico accesso al rotore per un 

cambio coltelli rapido ed agevole con 

lo sportello di manutenzione in posizione 3.

3. SPORTELLO 
DI MANUTENZIONE IDRAULICO

3

2

1
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Configurazioni
rotori speciali

Sistema
informazione
macchina

Massima flessibilità grazie al nuovo 

rotore Multiplex in grado di triturare quasi 

tutte le materie plastiche e tanti materiali.

Più portata e fino al 40% di 

produttività in più garantiti dal nuovo 

design 3D del rotore.

Resistente a corpi intriturabili grazie al 

robusto design e a piastre antiusura 

apposite.

4. ROTORE MULTIPLEX

Triturazione costante grazie 

all’alimentazione uniforme del materiale.

Esente da manutenzione per assenza di 

elementi guida.

Alimentazione semplice grazie alla 

posizione interna dello spintore.

Nessun inceppamento di materiale 

grazie al nostro speciale pettine a barre 

alterne.

5. SPINTORE INTERNO

Pezzatura del materiale in uscita 

variabile grazie alle griglie a cambio 

rapido disponibili in diverse dimensioni.

Funzionamento estremamente sicuro 

con il punto di accesso alle griglie con 

blocco elettromagnetico.

Facile cambio delle griglie grazie al 

sistema modulare girevole comandato 

idraulicamente. 

6. GRIGLIE PLUG & GO

IMBALLAGGI
PLASTICA

PLASTICA
RIGIDA

CARTA

ARCHIVI
DIGITALI

6

5

4
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