


Sima, Azienda Leader per l'innovazione tecnologica, 

grazie al personale altamente qualificato, è in grado 

di gestire, chiavi in mano, ogni tipologia di richiesta, 

offrendo così la massima garanzia sulla qualità 

del servizio. 

Il nostro centro di recupero è situato nel Comune 

di Cornate D’Adda, in provincia di Monza e Brianza, 

sviluppandosi su una vasta area comprendente 

un piazzale per la raccolta e il trattamento del legno, 

un capannone per lo stoccaggio e la lavorazione 

dei rifiuti speciali non pericolosi e una palazzina uffici.

Grazie all’esperienza nel campo della triturazione, 

Sima progetta e consegna con formula chiavi in mano 

impianti di triturazione per varie tipologie di materiale.

LAVORIAMO 
PER UN’ECONOMIA 
CIRCOLARE 

L'esperienza consolidata di Sima unitamente 

alla tecnologia all'avanguardia di Drycake offre 

soluzioni innovative per il trattamento e il recupero 

dei materiali riciclabili.

L’ESPERIENZA DI SIMA

Abbiamo ottenuto le certificazioni ISO 14001 

e ISO 9001 e, forti della nostra ventennale esperienza, 

ci occupiamo di risolvere tutte le problematiche legate 

al recupero, al trasporto e, ove non sia più possibile 

recuperare materiale, allo smaltimento.

ASSISTENZA E RICAMBI

Sima è concessionaria ricambi e assistenza autorizzata 

Drycake. 

Contatta i nostri addetti per qualsiasi problema 

e verrai ricontattato al più presto.
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Drycake si rivela Partner ideale nell'ottica 

di una collaborazione per un futuro ecosostenibile. 

Riduciamo il volume delle nostre discariche, produciamo 

bioenergia e aumentiamo l'acqua disponibile 

per l'ambiente.

Drycake è stata fondata nel 1995 a Vancouver, 

con uffici in Canada, magazzino, produzione e strutture 

di servizio negli Stati Uniti e Canada, Italia e Paesi Bassi.

Grazie al Team professionale di Ricerca e Sviluppo, 

la nostra gamma di prodotti è in continua  evoluzione, 

e rappresenta oggi, la migliore proposta sul mercato 

in termini di qualità e affidabilità, con una prestazione 

ottimale assicurata dalla qualità dei componenti 

e dall'esperienza del nostro Team di  produzione 

altamente professionale.

La nostra gamma è progettata per essere prodotta 

in Acciaio Inox AISI 304L/316 (L) o in applicazioni 

speciali anche in acciaio duplex.
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LA QUALITÀ È IL NOSTRO PUNTO 
DI FORZA

SCREENING 

SYSTEM

DEWATERING 

SYSTEMS

DRYING 

SYSTEMS

HANDLING 

SYSTEMS

CREANDO RISORSE 
PER UN FUTURO 
ECO SOSTENIBILE

Sima e Drycake puntano sulla qualità e insieme 

con le loro certicazioni ottemperano un processo 

di qualità che porta alla fornitura di prodotti altamente 

qualificati.

by

Vanderbeken�Enterprises�Ltd.



TIPOLOGIE DI LAVORAZIONI

LINEA DI PRODOTTO

PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI, 

BIOGAS O COMPOSTAGGIO 

TUTTI I TIPI DI RIFIUTI

RIFIUTI URBANI SACCHETTI
GRANDE 

DISTRIBUZIONE GDO
RIFIUTI DOLCIARI

PRODOTTI IN SCATOLA CARTONI DEL LATTE



IMBALLAGGI

RIFIUTI PULITI 
SENZA TRITARE O INTASARE

TESSUTILATTINE IN ACCIAIOPALLINE DA GOLF
LATTINE 

IN ALLUMINIO

ARTICOLI DA CUCINA
SACCHETTI 

IN ALLUMINIO
LATTINE DI ALLUMINIO

RIFIUTI URBANI - DERRATE ALIMENTARI SCADUTE 

O LOTTI INVENDUTI PROVENIENTI DALLA GRANDE 

DISTRIBUZIONE - RIFIUTI INDUSTRIALI



LINEA DI APPARECCHIATURE 
PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI, 
BIOGAS O COMPOSTAGGIO 

6

98,8% PURO
ORGANICO

IMBALLAGGIO 
PULITO 

E ASCIUTTO

FACILE
CARICAMENTO

NESSUNA MICROPLASTICA 

GENERATA
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 TWISTER 
DE-PACKAGER & SEPARATOR

INGOMBRI RIDOTTI

TRAMOGGIA INTEGRATA

FUNZIONAMENTO A SECCO

ACCIAIO INOX

INGRESSO 
PRODOTTO

SCARICO 
FRAZIONE
ORGANICA

3KW/T

SCARICO 
IMBALLAGGI 
PULITI

Twister Drycake è in grado di offrire una gamma completa di prodotti e accessori.

Twister Depackager & Separator è un macchinario innovativo con una tecnologia di separazione 

ciclonica verticale, progettata per consentire la separazione degli imballaggi dal loro contenuto, 

con un unico procedimento, recuperando quasi integralmente i materiali organici più eterogenei 

e realizzando inoltre imballaggi puliti e riutilizzabili. 

I settori di applicazioni sono principalmente: rifiuti urbani, derrate alimentari scadute 

o lotti invenduti provenienti dalla grande distribuzione e rifiuti industriali.
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Sistema modulare
di pretrattamento 

dei rifiuti alimentari.

Vaglio filtrante 
con compattazione

e pulizia del digestato

Rimozione di graniglia
e/o plastica
e lavaggio del vetro
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SEDITANK

RIFIUTI URBANI - DERRATE ALIMENTARI SCADUTE 

O LOTTI INVENDUTI PROVENIENTI DALLA GRANDE 

DISTRIBUZIONE - RIFIUTI INDUSTRIALI
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CLEANPRESS

SEDIWASH

5

WASTE ROVER

Sistema di scarico
organico

6

ORGA 

SPIRAL 

Procedura per lavaggio 

e recupero della graniglia



Twister De-packager & Separator 
è una macchina innovativa con tecnologia ciclonica 
verticale per la separazione di imballaggi dal proprio 
contenuto organico.

I settori di applicazioni principalmente sono: 
rifiuti urbani, derrate alimentari scadute o lotti 
invenduti provenienti dalla grande distribuzione 
e rifiuti industriali.
Il risultato è un’elevata percentuale di recupero 
degli scarti di produzione. 

Twister è stato progettato per essere impiegato 
in strutture indoor e outdoor e grazie alla sua versatilità, 
può essere integrato in un impianto produttivo 
preesistente.
Le straordinarie prestazioni di questo macchinario 
sono garantite da componenti di qualità e dal nostro team 
di produzione altamente professionale.

1
TWISTER 
DE-PACKAGER 
& SEPARATOR

INGRESSO
DEI MATERIALI



RIFIUTI URBANI - DERRATE ALIMENTARI SCADUTE 

O LOTTI INVENDUTI PROVENIENTI DALLA GRANDE 

DISTRIBUZIONE - RIFIUTI INDUSTRIALINO MICRO-PLASTIC 

GENERATED

I separatori ciclonici verticali superano in quanto 
ad efficacia, qualsiasi sistema orizzontale.
La separazione non avviene per riduzione 
delle dimensioni, ma per forza ciclonica.

Come un twister, i materiali leggeri si sollevano 
in un movimento a spirale.
Nei sistemi orizzontali c'è una riduzione delle dimensioni
che molto spesso crea la necessità di un secondo
passaggio per la rimozione della frazione fine 
di imballaggio che ha attraversato le griglie esterne. 
In un separatore verticale, i materiali di imballaggio 
che vengono rimossi rimangono di dimensioni maggiori 
e vengono sollevati dal movimento del Twister piuttosto 
che essere convogliati su un vaglio in una zona 
di compattazione all'uscita di un mulino verticale.
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ZONA DI ESTRAZIONE

RIFIUTI LEGGERI

Vortice forzato
Scarico del prodotto

ZONA DI PULIZIA VORTEX

Windforce pulisce e asciuga 
i rifiuti delle sostanze 
organiche residue

1. Le piastre rimbalzano scarti 
pesanti
2. La frazione leggera viene 
aspirata dal vortice verso l’alto
3. Le sostanze organiche cadono 
nell’area sommersa verso il basso

ZONA FILTRANTE

1. La pressione del vortice 
estrae  solo sostanza 
organica spingendo 
in alto il restante materiale

2. Le palette montate 
sul rotore verticale spingono 
verso l’alto gli scarti 
non organici verso la zona 
di pulizia

Imballo pulito 
e secco

Tetrapack Plastica HDPE, 
LDPE

RIFIUTI PESANTI

Lattine
in acciaio

Bulloni
e dadi

Sassi
e inerti

Lattine
in alluminio

FRAZIONE 
ORGANICA
DA INVIARE 
AL DIGESTORE

Tessuti Utensili 
da cucina

PROCESSO TWISTER

FUORIUSCITA
DEL MATERIALE 

ORGANICO

SCARICO
DEGLI 
IMBALLAGGI
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AUTOMATIZZATO E VERSATILE

Massima versatilità e automazione consentono al Twister 
di poter processare senza difficoltà lotti eterogenei 
e prodotti non comuni e conformi e non conformi 
per evitare tempi di fermo della produzione.
Grazie a questa automazione è possibile controllare 
in modo preciso e continuativo la velocità di carico 
e i liquidi aggiunti durante il processo di lavorazione.

La strumentazione di Twister consente al sistema 
di autoregolarsi e ottimizzare il processo per ridurre 
la sollecitazione sui componenti meccanici ed elettrici 
e il consumo di liquidi nelle applicazioni a umido.
La macchina è dotata di tutti i sistemi di sicurezza 
e comunicazione necessari per integrarsi 
con l'impianto completo.

Ogni Twister è dotato di un modulo di monitoraggio 
e programmazione remota per fornire il miglior
supporto clienti in assoluto, nel minor tempo possibile.

Grazie alla sua versatilità, natura compatta, tramoggia 
e controlli integrati, Twister può essere integrato
in un impianto di produzione esistente senza la necessità 
di creare strutture appositamente designate.

Ogni versione è all-in-one ed è semplice e intuitiva
da usare.

Il Twister è progettato sia per posizionamento interno 
che esterno. 

La macchina è facile da usare con parti sostituibili
sul campo senza bisogno di argani, gru o attrezzi speciali. 
Disporre di un macchinario facile da riparare è requisito 
fondamentale per la nostra clientela ed è imperativo 
per le strutture che potrebbero essere non dotate 
di apparecchiature per la manutenzione e che possono 
avvalersi dell'intervento del nostro personale qualificato.

POSIZIONAMENTO INTERNO 
O ESTERNO

SCARICO CICLONICO

- Impedisce il blocco nella parte 
superiore del mulino a martelli 
verticale

- senza ostacoli di scarico

- Maggiore capacità

GRIGLIE SOSTITUIBILI SUL CAMPO

- Forature rettangolari, area di filtrazione più ampia

- Consente una vagliatura più fine a parità di portata

- Possibilità di adattamento a diversi stock di prodotto

- Le dimensioni dei fori sono progressivamente più piccole 
dal basso verso l’alto dell’unità per aumentare l’efficienza 
di separazione

PALETTE ROBUSTE 

- Design in attesa di brevetto 
per rinforzare i supporti

- Rivestito in carburo di tungsteno 

Nella rete metallica si forma uno strato derivato
dal processo di separazione

TWISTER 
DE-PACKAGER 
& SEPARATOR
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TRAMOGGIA

CONFIGURAZIONE DEL TAMBURO

La nostra configurazione standard è mostrata 
di seguito. Per applicazioni standard riteniamo che questa 
sia la configurazione ottimale anche se verranno fornite 
griglie supplementari durante la prova per garantire 
prestazioni ottimali.

Il design delle griglie a maglie è brevettato 
da Drycake.

DIMENSIONE DEL FORO (mm)

1

2

3

4

5

5

20 x 20

20 x 20

12 x 12

6 x 6 

6 x 6

4

3

2

1

La tramoggia Twister ha una lunghezza standard
ma può anche essere personalizzata per adattarsi 
agli impianti di Twister.

La dimensione ideale della tramoggia è in funzione
di due parametri:
- Spazio disponibile presso gli impianti 
- Frequenza di caricamento

Il Twister raggiunge la capacità ottimale
 con una tramoggia piena. 
La stessa Tramoggia è dotata di due coclee.
1. Coclea di alimentazione per convogliare il materiale 
nel Twister
2. Coclea rompiponte per facilitare l’ingresso 
del materiale mediante la coclea di alimentazione 
e massimizzare la produttività.

La tramoggia ha una larghezza di soli 1800 mm 
per facilitare il trasporto.
Per installare un convogliatore di scarico umido/o secco 
nella parte inferiore il Twister è dotato di gambe 
per sollevare la tramoggia di carico. Queste gambe sono 
prodotte in funzione delle esigenze di installazione del sito.



Twister è la macchina perfetta per la lavorazione 
sia dei rifiuti organici che dei prodotti alimentari
confezionati scaduti.
Ma non solo, è In grado di trattare anche prodotti 
non alimentari, come detersivi e prodotti per l'igiene. 
I nostri Depackagers possono trattare fino a 40 t/h, 

APPLICAZIONI

MATERIE PRIME

1

la capacità varia in funzione delle caratteristiche 
del prodotto e dell'utilizzo finale del biologico.

Twister può trattare materiale biologico, 
sia con prodotti umidi che secchi.

Supermercato Prodotti in scatola

Drogheria Tetra Pack Bottiglie di plastica

Biologico Frazione FORSU Rifiuti di industrie alimentari

Recupero alluminio Recupero plastica

Compostaggio a secco o a umido Prodotto di digestione anaerobica

FRAZIONE BIOLOGICA 

PURA AL 99,5%

Lavorazione rifiuti

Produttori di rifiuti

Biogas

Comuni

SCARICO DEGLI IMBALLAGGI <5% DI CONTAMINAZIONEBENEFICI

UTENTE 
FINALE
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TWISTER 
DE-PACKAGER 
& SEPARATOR
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DISTRIBUZIONE - RIFIUTI INDUSTRIALINO MICRO-PLASTIC 

GENERATED

DIMENSIONE DEL PRODOTTO

IN INGRESSO

La tramoggia di carico del Twister è in grado di contenere 
grandi volumi di materiale. 
La coclea posizionata all’interno della tramoggia provvede 
ad alimentare in modo costante il separatore verticale.
Parti metalliche massive di grandi dimensioni non possono 
essere trattate dalla macchina.

ELABORAZIONE 

PER DIGESTORE ANAEROBICO

In caso di frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) 
o dei prodotti organici separati alla fonte, la nostra 
esperienza ci insegna che i fornitori di tecnologia 
del biogas richiedono l'uscita dei prodotti organici 
dal Twister all'80-92% di umidità per la tradizionale 
digestione a umido.

La tramoggia di Twister è dotata di uno sportello di accesso laterale per facilitare la rimozione 
di materiale non conforme e di grandi dimensioni. Se un prodotto non conforme dovesse penetrare 
nel modulo separatore e causare un inceppamento, l'operatore può rimuovere alcuni prodotti 
non conformi, in particolare metalli massivi (estintori, barre di acciaio, ecc.) che non dovrebbero 
essere caricati nella macchina tramite i pannelli Twister Screen.

La rimozione dell'imballaggio aumenterà l'umidità 
del prodotto che esce dal Twister, ma potrebbe essere
necessaria un'ulteriore aggiunta di liquido.

In funzione della materia prima, alcuni processi richiedono 
l'aggiunta di liquidi affinché i prodotti organici 
raggiungano l'umidità desiderata. 
É possibile alimentare la tramoggia con prodotti liquidi 
imballati (bevande varie).
Al fine di ottenere l’umidità desiderata il Twister è dotato 
di un sistema automatico di integrazione del liquido 
costituito da una valvola di ingresso proporzionale 
e da un flussometro che aggiunge il liquido direttamente 
nel tamburo del Twister. 
Questo sistema di addizione di liquidi offre all'operatore 
un elevato livello di controllo sull'umidità di uscita 
delle sostanze organiche desiderate. 
Tramite il Touch Screen l'operatore può regolare 
la diluizione del liquido in funzione della necessità. 
In questo caso, il liquido utilizzato è generalmente 
digestato o altra acqua di processo dell'impianto.
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FACILITÀ DI MANUTENZIONE

1

14

Accesso a tamburo e rotore
Il Twister Drum è accessibile tramite carter rimovibili.

Per accedere al rotore, attenersi alla seguente procedura:

1 - A macchina spenta ed in sicurezza

2 - Rimuovere i pannelli di copertura svitando le viti 
su ciascun lato per liberare il pannello.

1 2

3

RIMOZIONE/SOSTITUZIONE
DELLE GRIGLIE

Con le porte di accesso rimosse ora è possibile sostituire 
le griglie e accedere alle piastre o alla catena 
per la sostituzione o la rimozione.

SCARICO RIFIUTI TWISTER 

Gli scarti del Twister sono l'imballaggio e la plastica rimossi 
dal processo di separazione.
Escono asciutti e con bassa contaminazione.

Il Twister è unico in quanto utilizza uno scarico ciclonico 
diretto senza ulteriore necessità di trasportatore 
meccanico.

Il sistema è idoneo allo scarico diretto in contenitore.

Conveyor example

TWISTER 
DE-PACKAGER 
& SEPARATOR
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GENERATED

VANTAGGI

Il sistema modifica la traiettoria degli imballaggi, 
delle plastiche lunghe e dei sacchetti di plastica di grandi 
dimensioni, indirizzandoli verso lo scarico superiore.

ELIMINA LA PLASTICA

RIDUCE L’USURA DELLE PALE

Imballaggio con plastica 
senza catena

Buste di plastica
con catena



1

16

TWISTER TSS 10

Larghezza 2100 mm

Lunghezza 3800 mm

Altezza 3000 mm 

MOTORI

Cloclea di alimentazione 

Rotore principale verticale Twister

Cloclea rompiponte

5HP

40HP

3HP

4kW

37kW

2,2kW

TELAIO

Corpo

Porta di ispezione/carter

Supporti (altezza personalizzabile
in base alle esigenze del progetto)

Acciaio inossidabile 304

Acciaio inossidabile 304

Acciaio inossidabile 304

VANO TRAMOGGIA DI ALIMENTAZIONE

Volume tramoggia

Altezza di carico (personalizzabile)

Cloclea di alimentazione

3 m 3

Acciaio al carbonio
 spessore 10 mm

1950 mm

MODULO SEPARATORE TWISTER 

Griglie di separazione Twister 
(dimensioni diverse foratura griglie 
su richiesta. Configurazione 
della dimensione finale da convalidare 
alla conferma dell'ordine) 
La rete è standard con fori da ¾”

Albero rotore principale ad alta velocità

Piastre di usura sostituibili
(bullonate)

Acciaio inossidabile 304

Imbullonato

Fe520 acciaio

Rivestito in carburo
di tungsteno

SCARICO DELL’IMBALLAGGIO

Scarico superiore frazione
imballaggio

Convogliatore 
aggiuntivo è disponibile 
in funzione del progetto

SISTEMA DI AGGIUNTA DI LIQUIDI

Ingresso acqua di processo 2" 

Ingresso acqua da 2"

Flussometro e valvola 
di ingresso attuata

Elettrovalvola 

DATI ELETTRICI

Potenza trifase

Interruttore principale

CSA/UL

CE

Touch screen

Protezione della custodia

Posizione

Cloclea di alimentazione

Rotore principale verticale

Cloclea rompiponte

Sistema di carico organico

Indicatori luminosi di processo

X

Si

USA o Canada

Europa

7"

X

X

Inverter (VFD)

Inverter (VFD)

Temporizzata

Si

Si

400V

Ip55

A distanza

480V

NEMA4

575V

NEMA4X

Macchina 
montata

SICUREZZA

Interblocchi di sicurezza dell’impianto

Protezione da sovraccarico per il rotore principale

Porte di accesso per la manutenzione

Pulsante arresto di emergenza 

Etichette di avvertenza di sicurezza su tutti 
i lati della macchina

Modulo Assistenza Remota

Incluso

Si

Si

Si

Si

Si

VARIE

Targhetta

Cassetta degli attrezzi

Manuale d’uso

Sistema di ingrassaggio automatico

Acciaio inossidabile 304

Si

1 copia elettronica
e 1 copia fisica

Optional

TWISTER 

DE-PACKAGER 

& SEPARATOR

3800 mm

3
0
0
0
 m

m

2100 mm



NO MICRO-PLASTIC 

GENERATED
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SCHEDE TECNICHE

TWISTER TSS 20

Larghezza 2352 mm 

Lunghezza 4989 mm

Altezza 3391 mm

Peso netto 4,750 kg

Peso lordo 10,750 kg

MOTORI

Cloclea di alimentazione 

Rotore principale verticale Twister

Coclea rompiponte

10HP

75HP

3HP

7,5kW

5,5kW

2,2kW

TELAIO

Corpo

Porta d’ispezione

Supporti (altezza personalizzabile
su requisiti progetto)

Acciaio inossidabile 304

Acciaio inossidabile 304

Acciaio al carbonio 304

Acciaio inossidabile 304

VANO TRAMOGGIA DI ALIMENTAZIONE

Volume di tramoggia

Altezza di carico (personalizzabile)

Coclea di alimentazione

Coclea rompiponte

8 mq

Acciaio al carbonio 304 
20 mm spessore

1950 mm

MODULO SEPARATORE TWISTER 

Albero rotore principale ad alta velocità

Piastre di usura sostituibili 
(bullonate)

Fe520 steeel

Rivestite in carburo
di tungsteno Hardox

SCARICO DELL’IMBALLAGGIO

Scarico superiore 
frazione imballaggio

Convogliatore 
aggiuntivo è disponibile 
in funzione del progetto

SISTEMA DI AGGIUNTA LIQUIDI

Ingresso acqua di processo 
da 2" 

Ingresso acqua 2"

Flussometro e valvola 
di ingresso attuata

Elettrovalvola 

Dispositivo antivibrazione Rubber

6m3

DATI ELETTRICI

Potenza trifase

Interruttore principale

CSA/UL

CE

Touch screen

Protezione della custodia

Posizione

Coclea di alimentazione

Rotore principale verticale 

Coclea rompiponte

Sistema di scarico organico

Indicatori luminosi di processo

X

Si

USA o Canada

Europa

10"

X

X

Inverter (VFD)

Inverter (UDE)

Temporizzata

Si

Si

400V

Ip55

A distanza

480V

NEMA4

575V

NEMA4X

SICUREZZA

Interblocchi di sicurezza dell’impianto

Protezione da sovraccarico per il rotore principale

Porte di accesso per la manutenzione 

Pulsante di accesso di emergenza

Etichette di avvertenza di sicurezza su tutti 
i lati della macchina

Indicatori luminosi a LED e clacson

Modulo assistenza remota

Incluso

Si

Si

Si

Si

VARIE

Targhetta

Cassetta degli attrezzi

Manuale d’uso

Sistema d’ingrassaggio automatico

Acciaio inossidabile 304

Si

1 copia elettronica
e 1 copia fisica

Si

Griglie di separazione Twister 
(dimensioni diverse foratura griglie 
su richiesta. Configurazione della 
dimensione finale da convalidare 
alla conferma dell'ordine). 
La rete è standard con fori da ¾”

Acciaio inossidabile 304

Imbullonato

Macchina 
montata

Si

Si

4989 mm

3
3
9
1
 m

m

2352 mm



2

18

Cleanpress rimuove le plastiche residue dopo 
il processo di disimballaggio. 

Cleanpress è un filtro in linea con compattazione 
per estrarre contaminanti residui come la plastica 
dal digestato o il materiale organico prodotto. 

C leanpress può essere installato in linea con il digestore 
o alimentato da pompa. 

CLEANPRESS
VAGLIO FILTRANTE CON COMPATTAZIONE
E PULIZIA DEL DIGESTATO
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SEDITANK
RIMOZIONE DI GRANIGLIA E/O PLASTICA 

DOPO IL DISIMBALLAGGIO

Seditank rimuove la graniglia e/o sabbia, terra e
la plastica prima di entrare nei reattori a biogas.
La graniglia, frazione inerte pesante, è ancora presente 
nella frazione organica.

Questa frazione rappresenta un importante costo 
di manutenzione per i reattori biogas e non è accettabile
nel digestato finale.

In risposta alla crescente preoccupazione 
per le "plastiche visibili" nei solidi o nei liquidi 
che vengono utilizzati a fine processo, 
Drycake ha sviluppato un metodo
per impedire alla plastica di entrare 
nel digestore anaerobico: 
il Seditank-Plastifloat.

Come secondo passo, un Sediwash può essere inserito 
e utilizzato per recuperare ulteriormente la materia 
organica. 
Con il lavaggio della graniglia è possibile ridurre del 60% 
il peso finale della graniglia e aumentare dell'1% la resa 
in gas.
Il Seditank rimuove la sabbia prima di entrare nei reattori 
di biogas. Il Sediwash può essere utilizzato con un unico 
passaggio per il lavaggio e il recupero della sabbia.

4 SEDIWASH

DEPACKAGER

USCITA MATERIALE 

BIOLOGICO



RIFIUTI URBANI - DERRATE ALIMENTARI SCADUTE 

O LOTTI INVENDUTI PROVENIENTI DALLA GRANDE 

DISTRIBUZIONE - RIFIUTI INDUSTRIALINO MICRO-PLASTIC 

GENERATED

GRANIGLIA/SABBIA SEPARATA

COMBINARE L’UTILIZZO DI TWISTER DEPACKAGER E SEDITANK 

È LA SOLUZIONE OTTIMALE E FUNZIONALE 

PER OTTENERE UN MATERIALE BIOLOGICO 

DI ALTA QUALITÀ CON BASSISSIMA 

CONTAMINAZIONE 

PLASTICA

21

USCITA MATERIALE 

BIOLOGICO
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SEDITANK AD15

1 TRAMOGGIA

Ingresso

Materiale

Ampiezza

Altezza

Lunghezza

 Volume

Tramoggia

AISI 304

1230 mm

2300 mm

6000 mm

9 m3

DN150PN10

2 TRASPORTATORE A CLOCHEA ORIZZONTALE

Materiale

Tipo

Lunghezza

Diametro

Spessore

Liner

RPM

Potenza

Shaftless

6000 mm

180 mm

20 mm

Hardox

5 RPM

0,55kW

AISI 304

3 ESTRATTORE INCLINATO PER SABBIA E GRANIGLIA

Materiale

Tipo

Lunghezza

Diametro

Spessore

Liner

RPM

Potenza

Shafted

5000 mm

195 mm

3/4"

Hardox

7 RPM

3/4HP

AISI 304

4 USCITA DEL PRODOTTO LIQUIDO

Uscita DN200 PN10

5 ESTRAZIONE FRAZIONE PLASTICA

Uscita DN200 PN10

SEDITANK SERBATOIO DI ACCUMULO

Il serbatoio serve per lo scarico organico e per consentire 
lo scarico per gravità e l'aspirazione mediante pompa. DIMENSIONI PRINCIPALI DEL SERBATOIO

LxD2000 x 3000mm,  H2065mm

Spessore

Connettore di ingresso N1

Connettore di ingresso N2

3 mm

300  mm

150  mm

12"

6"

SEDITANK
RIMOZIONE DI GRANIGLIA E/O PLASTICA 
DOPO IL DISIMBALLAGGIO

5
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SCHEDE TECNICHE

SEDITANK AD100

1 TRAMOGGIA

Ingresso

Materiale

Ampiezza

Altezza

Lunghezza

TramoggiaX

AISI 304

1600 mm

2300 mm

9000 mm

DN300PN10

2 GRIGLIA DI TRASPORTO ORIZZONTALE

Materiale

Tipo

Lunghezza

Diametro

Spessore

Liner

RPM

Potenza

Shaftless

9000 mm

180 mm

20 mm

Hardox

5 RPM

0,55kW

AISI 304

3 ESTRATTORE INCLINATO PER SABBIA E GRANIGLIA

Materiale

Tipo

Lunghezza

Diametro

Spessore

Liner

RPM

Potenza

Shafted

5000 mm

195 mm

3/4"

Hardox

7 RPM

3/4HP

AISI 304

4 USCITA DEL PRODOTTO LIQUIDO

Uscita DN300 PN10

Sensore di livello N3

Sensore di livello N4

Trasmettitore di livello N5

Spare N6

Drain N7

Porta di ispezione M1/M@

2"

2"

2"

2"

2"

300 x 300 mm 12" x 12"

MATERIALI

Carpenteria

Bulloni

304 Stainless

304 Stainless

5 ESTRAZIONE FRAZIONE PLASTICA

Uscita DN200 PN10
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WASTE ROVER

PRETRATTAMENTO DEI RIFIUTI 

ORGANICI

Waste Rover è un sistema di stoccaggio e dosaggio 
completamente automatico per prodotti ingombranti.
Nessun caricatore frontale necessario per 24 ore su 24, 
7 giorni su 7.

Waste Rover è costituito da un carrello che si muove
orizzontalmente collegato con una struttura raschiante 
che si muoverà verticalmente, a seconda dello strato 
di prodotto nell'area di stoccaggio.

L'area di stoccaggio sarà riempita da un camion ribaltabile 
che scarica direttamente nell'area di stoccaggio. 
Durante il riempimento nell'area di stoccaggio
il Waste Rover può continuare a dosare.

Dopo il riempimento dell’area, la porta d’ingresso viene 
chiusa e il carrello si sposterà verso l’ingresso e inizierà 
a raschiare per rimuovere il prodotto dall’estremità 
della porta.  
Può trascinare il prodotto in un determinato punto del silo, 
non per l'intera lunghezza (impilaggio corto), in modo
che un altro carico possa essere scaricato il prima 
possibile. È anche possibile terminare il dosaggio 
con un carico esistente, prima di iniziare con il carico 
successivo (dosaggio FIFO).

Dopo che l'impilamento nell’area è stato completato, 
il Waste Rover passerà alla modalità di dosaggio. 
Si scaricherà sul trasportatore a coclea di scarico 
al Twister, che è posizionato a 90 gradi rispetto all'area 
di stoccaggio. Il dosaggio controllato è possibile 
dai sensori di livello sopra il nastro di scarico. 
Se il prodotto deve essere dosato durante l'impilamento, 
questo dosaggio avrà priorità.

Dopo lo scarico, il braccio raschiatore verrà sollevato 
e il carrello si sposterà all'indietro fino all'inizio 
della rimanente scorta di materiale. 
Il Braccio raschiatore si abbassa e il ciclo completo 
ricomincia. 
Quando non c'è richiesta di prodotto, il Waste Rover 

rimane inattivo in stand by, pronto per il dosaggio.

VANTAGGI

Configurazione compatta

Bassissimo consumo energetico dovuto allo spostamento
del solo volume dosato

Tutte le parti mobili sono altamente affidabili e di facile
accesso

5



NO MICRO-PLASTIC 

GENERATED

25

SCHEDE TECNICHE

MANUTENZIONE

Impilamento del prodotto possibile

Nessun bridging di prodotto

Ridotta necessità di lavaggio delle ruote (sistema interrato)

Dosaggio continuo possibile quando il nuovo prodotto
viene scaricato nel silo
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ORGA SPIRAL
SISTEMA DI SCARICO ORGANICO

ORGA SPIRAL DUAL-X1

Una coclea orizzontale con tramoggia di ingresso flangiata 
per il collegamento allo scarico organico di Twister.
La coclea convoglia il materiale ad una flangia di scarico 
che va in un'unica coclea inclinata.
Questa è un'opzione comunemente utilizzata 
in concomitanza con Twister o con Seditank 
e non è necessario il collegamento del camion vuoto.

Il sistema di scarico a umido e a secco consente 
di scaricare solidi o liquidi tramite il convogliatore 
a qualsiasi altezza o lunghezza di scarico.
Il sistema è dotato di una tramoggia con coclea inferiore 
per convogliare le sostanze organiche nel corpo pompa 
di un sistema Vogelsang Rotacut o di una pompa 
centrifuga a canale.
Inoltre è dotato di un collegamento camlock per carrelli 
sottovuoto in caso di problemi a valle nella linea 
di processo.

ORGA SPIRAL DUAL-X2

Nel caso in cui nello stesso impianto sia installato 
più di 1 (uno) Twister, il sistema è disponibile
con trasportatore orizzontale bialbero che può essere 
fornito con scarico Wet+Dry, o con sistema Wet o Dry
Questa è un'opzione utilizzata comunemente in 
concomitanza con due Twister o in servizio o in Standby.

Coclea 
reversibile

Scarico
a secco

Raccordo 
della pompa

Frazione organica
proveniente 
dal Twister

Collegamento 
camion vuoto



NO MICRO-PLASTIC 

GENERATED

27

SCHEDE TECNICHE
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HORIZONTAL SCREW

Modello

Materiale da convogliare

Portata

Inclinazione

Liquame organico 
da Depackager 8-12%

Max 50m3/ora

0˚

400D/6683

CASSA COCLEA

Tipo

Diametro

Spessore

Costruzione

425 mm

3 mm

Acciaio inossidabile AISI 304L

Cassetta ad U

Liner Piastre Hardox

COCLEA

Tipo

Spirale

Passo

Diametro nominale

Singola

1/1 del diametro esterno

DN400

Con albero centrale

Diametro esterno 360 mm

Spessore

Materiale

Potenza

20 mm

Inossidabile

5.5 kW

Velocità avanzamento 36 giri/min

CONNESSIONI

UscitaIngresso 
a flangia quadrata

Ingresso Flangia terminale da collegare 
a ShafScrew inclinato

Collegamento per il lavaggio Nessuno

Hardware di montaggio (bulloni) Acciaio inossidabile AISI 304L

COCLEA INCLINATA

Descrizione Singola coclea inclinata per lo scarico 
per gravità nel Seditank

Modello 400/6052

Materiale da trasmettere Liquame organico da Depackager 8-12%

Portata Max 50m3/ora

Inclinazione Circa 31˚

CASSA COCLEA

Tipo

Spessore

Liner

Tubolare Diametro 425 mm

3 mm Costruzione Acciaio inossidabile AISI 304L

Piastre Hardox

COCLEA

Tipo

Spirale

Spiral Thickness

Con albero 
centrale

Semplice

Passo

Diametro nominale

1/1 del diametro 
esterno

Dn600

20 mm

Materiale della spirale InossidabilePower 5.5 kW 
(consoft-start)

Velocità 
di avanzamento

45 giri/min

CONNESSIONI

Ingresso

Uscita

Collegamento per il lavaggio

Connessione flangiata con convogliatore

Flangia di scarico e connessione con Seditank

Nessunoz

HARDWARE DI MONTAGGIO (BULLONI)

Acciaio inossidabile AISI 304L

HORIZONTAL SCREW

Model

Material to convey

Throughput

Inclination

Organic Slurry 
from Depackager 8-12%

Max 100m3/h

0˚

400D/6683

TROUGH

Type

Trough Diameter

Trough Thickness

Trough Material

425mm Double (total width 850mm approx)

3mm

Stainless Steel AISI 304L

Double U-Trough

Trough Liner Hardox Bolted Plates

SCREW

Type

Spiral

Pitch

Nominal Diameter

Simple 

1/1 of the external diameter

Dn400

Shafted

External Diameter of spiral 360 mm 

Spiral Thickness

Spiral Material

Power

20 mm

Stainless

2 x 5.5kW

Speed 36 RPM

CONNECTIONS

Inlet Outlet2 square flange inlet 
to be bolted to twister

Inlet End-flange to Connect 
to inclined ShafScrew

Washing Connection None

Mounting Hardware(bolts) Stainless Steel AISI 304L

INCLINED SCREW

Description Single Inclined screw to discharge 
by gravity into Seditank.

Model 600/6052

Material to convey Organic Slurry from Depackager 8-12%

Throughput Max 100m3/h

Inclination Approx. 31˚

TROUGH

Type

Trough Diameter

Trough Liner

Tubular Trough Thickness 3 mm

625 mm Trough Material Stainless Steel AISI 304L

Hardox Bolted Plates

SCREW

Type

Spiral

External Diameter 
of spiral

Shafted

Simple 

Pitch

Nominal Diameter

1/1 of the external diameter

Dn600

560 mm Spiral Thickness 20mm

Spiral Material Stainless

Power 9.2kW (with 
soft-start)

CONNECTIONS

Inlet

Outlet

Washing Connection

Flanged Connection with Previous Conveyor

Discharge Flange and Connection with Seditank.

None

MOUNTING HARDWARE(BOLTS)

Stainless Steel AISI 304L
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Speed 45 RPM

Diametro esterno spirale 360 mm
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MULTICRUSHER

MULTIFRANTOIO

Il Multicrusher può essere aggiunto 
al processo Drycake per ridurre e omogeneizzare 
la dimensione delle particelle nella frazione biologica.
 
Il Multicrusher macera le particelle di grandi dimensioni 
consentendo il regolare funzionamento 
delle apparecchiature a valle e ottimizzando la produzione 
di biogas grazie alla ridotta dimensione delle particelle.

Drycake offre il Multicrusher direttamente collegato 
alla coclea di scarico del materiale organico
e può anche installare una pompa Börger a valle 
per convogliare il materiale organico nella posizione 
desiderata dal cliente.

28
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Sima sviluppa costantemente tecnologie ed innovazioni 

per un servizio di assistenza più vicino alle richieste 

dei clienti.

Disponiamo di una rete di officine distribuite in tutto

il territorio italiano e svizzero che ci permette di offrire:

SIMA ASSISTENZA E RICAMBI

AFFIDABILE E VELOCE

IN TUTTA ITALIA E SVIZZERA

ASSISTENZA MIRATA

Potrete rivolgervi al supporto competente dei nostri 

rivenditori regionali per:

Messa in servizio, assemblaggio 
e istruzione della macchina 

Manutenzione preventiva

Manutenzione ordinaria

Risoluzione dei problemi

Modernizzazione e aggiornamento delle macchine

Parere di esperti    

Rapidità

Bassi costi di trasferimento

Fornitura ricambi in tempi rapidi
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Centro strategico per il Service

Via Enrico Berlinguer 25

20872 Cornate d'Adda (MB)




