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HORIZONTAL SCREW

Modello

Materiale da convogliare

Portata

Inclinazione

Liquame organico 
da Depackager 8-12%

Max 50m3/ora

0˚

400D/6683

CASSA COCLEA

Tipo

Diametro

Spessore

Costruzione

425 mm

3 mm

Acciaio inossidabile AISI 304L

Cassetta ad U

Liner Piastre Hardox

COCLEA

Tipo

Spirale

Passo

Diametro nominale

Singola

1/1 del diametro esterno

DN400

Con albero centrale

Diametro esterno 360 mm

Spessore

Materiale

Potenza

20 mm

Inossidabile

5.5 kW

Velocità avanzamento 36 giri/min

CONNESSIONI

UscitaIngresso 
a flangia quadrata

Ingresso Flangia terminale da collegare 
a ShafScrew inclinato

Collegamento per il lavaggio Nessuno

Hardware di montaggio (bulloni) Acciaio inossidabile AISI 304L

COCLEA INCLINATA

Descrizione Singola coclea inclinata per lo scarico 
per gravità nel Seditank

Modello 400/6052

Materiale da trasmettere Liquame organico da Depackager 8-12%

Portata Max 50m3/ora

Inclinazione Circa 31˚

CASSA COCLEA

Tipo

Spessore

Liner

Tubolare Diametro 425 mm

3 mm Costruzione Acciaio inossidabile AISI 304L

Piastre Hardox

COCLEA

Tipo

Spirale

Spiral Thickness

Con albero 
centrale

Semplice

Passo

Diametro nominale

1/1 del diametro 
esterno

Dn600

20 mm

Materiale della spirale InossidabilePower 5.5 kW 

(consoft-start)

Velocità 

di avanzamento
45 giri/min

CONNESSIONI

Ingresso

Uscita

Collegamento per il lavaggio

Connessione flangiata con convogliatore

Flangia di scarico e connessione con Seditank

Nessunoz

HARDWARE DI MONTAGGIO (BULLONI)

Acciaio inossidabile AISI 304L

HORIZONTAL SCREW

Model

Material to convey

Throughput

Inclination

Organic Slurry 
from Depackager 8-12%

Max 100m3/h

0˚

400D/6683

TROUGH

Type

Trough Diameter

Trough Thickness

Trough Material

425mm Double (total width 850mm approx)

3mm

Stainless Steel AISI 304L

Double U-Trough

Trough Liner Hardox Bolted Plates

SCREW

Type

Spiral

Pitch

Nominal Diameter

Simple 

1/1 of the external diameter

Dn400

Shafted

External Diameter of spiral 360 mm 

Spiral Thickness

Spiral Material

Power

20 mm

Stainless

2 x 5.5kW

Speed 36 RPM

CONNECTIONS

Inlet Outlet2 square flange inlet 
to be bolted to twister

Inlet End-flange to Connect 
to inclined ShafScrew

Washing Connection None

Mounting Hardware(bolts) Stainless Steel AISI 304L

INCLINED SCREW

Description Single Inclined screw to discharge 
by gravity into Seditank.

Model 600/6052

Material to convey Organic Slurry from Depackager 8-12%

Throughput Max 100m3/h

Inclination Approx. 31˚

TROUGH

Type

Trough Diameter

Trough Liner

Tubular Trough Thickness 3 mm

625 mm Trough Material Stainless Steel AISI 304L

Hardox Bolted Plates

SCREW

Type

Spiral

External Diameter 

of spiral

Shafted

Simple 

Pitch

Nominal Diameter

1/1 of the external diameter

Dn600

560 mm Spiral Thickness 20mm

Spiral Material Stainless

Power 9.2kW (with 

soft-start)

CONNECTIONS

Inlet

Outlet

Washing Connection

Flanged Connection with Previous Conveyor

Discharge Flange and Connection with Seditank.

None

MOUNTING HARDWARE(BOLTS)

Stainless Steel AISI 304L
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Speed 45 RPM

Diametro esterno spirale 360 mm


